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Les dimensions sont exprimeées en mim.

Versions FFD

Moteur ax. T::ir:l Elzfgﬁ;:] statique Cu::be
ﬂﬂ-ﬂﬂﬂll (A (4Pa)
990 168 38

FFD 180/20  20-1 154 193 202 0,18 1
FFD180/30  30-1 f.ss 154 181- 193 202 ]-30 71 . 3s 0,29 1645 280 63 2
FFD180/35 35-1 460 154 184 193 202 35 76 47 035 1880 331 69 3
(FFD240/30  30-1 565 214 244 253 262 30 71 38 029 1170 283 62 4
FFD240/35 35-1 570 214 244 253 262 35 76 49 037 1320 320 65 5
FFD240/40  40-1 575 214 244 253 262 40 81 55 043 1460 335 69 3
FFD270/30 30-1 625 244 274 283 292 30 71 39 0,29 1090 307 58 7
FFD270/40  40-1 365 244 274 283 292 40 81 52 042 1270 343 &5 8
FFD300/30 30-1 385 274 304 313 322 30 71 39 0,29 1060 333 51 9
FFD300/40  40-1 495 274 304 314 322 40 81 52 041 1120 347 67 10
FFD360/30 30-1 805 334 364 373 382 30 71 39 03 940 359 4 1
 FFD360/40 40-1 815 334 364 373 382 40 81 52 042 1020 382 45 12
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Courbes caractéristiques
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