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REFRIGERATION EN COURANT CONTINU

B Compresseur Danfoss de la derniére
génération.

I Dimensions extremement compactes.
B Maximum de rendement.

inferieur de 25% compareé aux les

FRIGOMATIC MADRID 35F

B Consommation electrique faible, ‘ 5°I°
-k

autres types de compresseurs.

I Refroidissement a air avec ventilation forcée.

B Systéme préchargé avec raccords rapides

Frigoboat.

B Configurations avec evaporateurs pour frigo

jusqu’a 100 litres.

B Version avec plaque a accumulation pour frigo

jusqu’a 100 litres.

B Protection automatique contre la decharge de la

batterie.

B Alimentation automatique 230V en option.

210 mm
Diam.90 mm

288 mm

‘“ | — T A' q -\‘
?‘%J“ L &

N

o

N

3|

3

127.5 mm

231 mm

) Gite maximum pour
VUE PAR DESSU marche continu.

CONFIGURATION

MADRID 130H

- Selection automatique du
. voltage da 12 et 24V

MADRID 35 F particuliere-

T

ment indique pour un petit

refrigerateur reisonablement

isolé.

MADRID 35 Festequipéd’

un systéme de ventilation qui FRIGOMATIC

permet de canaliser I’ air chaud et MADRID 35F PLUS capacité refrigeration: 100 L

facilite linstallation dans des

EVAPORATEUR: 130H

emplacements petitset mal aéres.
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